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Die Steckelemente werden bei Schaltungen eingesetzt, die auf
den Rastersteckplatten DIN A 4 oder DIN A 3 oder DIN A 2
{576 74 oder 576 75 oder 580 10) aufgebaut werden.

1 Sicherheitshinweis

O Nur fiir Kleinspannung!
{max. 42 V)

2 Technische Daten
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578 00/02-06
581 51/53-55/57/59

VDR-Widerstand
Fotowiderstand LDR 05
NTC-Widerstand, 150 2,1 W
NTC-Widerstandssonde, 4,7 k2,

o5wW
NTC-Widerstand, 2,2 k2, 0,45 W

PTC-Widerstandssonde, 30 Q,1W

Kat.-Nr,|  Strom bei Spannung max. Verlustleistung
v Piot
VDR H
578 00| 100 mA 8V 08w
581 51 +20 %
/}
VDR-Widerstand
Dunkelwiderstand Rpy Widerstand bei 1000 Ix max, Verlustleistung max, Betriebsspannung
, Piot Urmax
W\
578 02 > 10 MQ 75 ..300 Q 0,2 W bei 25 °C 150 V
LUR[]5 581 562
Fotowiderstand LDR 05
Widerstand bei Widerstand bei max. Verlust-
Kat.-Nr,] 25°C 100 °C B-Wert leistung
st (120 %) R»,oo P‘tOt '8 maX. 150°C
578 03 150 © 14Q 3400 1w PO B- {25 —9)
NTC 3 | 58154 0= 11267 ¢P 558 (273 + 9)
R 4 = Widerstand in Q bei der
NTC-Widerstand 150 Temperatur 9, gemes-
in 0C
578 04 sen in
581 55 4700 2 280 4200 0,5wW
NTC-Widerstandssonde 4,7 k§2
578 05 2200 2 1200 4300 0,45 W
NTC-Widerstand 2,2 ke 581 57

PTC-Widerstandssonde 30 £

Kat.,-Nr, [ Widerstand bei 25 ©C | Widerstand bei 45 °C Widerstand bei max. Verlustleistung | max. Betriebsspan-
Rog {Ansprechtemp.} 100 °C R490 Prot nung Umax
PTC 3 581 59
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3 Beschreibung
Auf dem Gehédusedecke! ist das normgerechte Symbol des Ein- )
bauteiles mit seinen Verbindungen zu den 4 mm-Steckerstiften 3 2
dargestelit. 4OV A 47k
Die NTC- bzw. PTC-Widerstande in Sonderform (578 04 und ™
578 06) besitzen im Gehause eine Querbohrung fiir die Aufbe- N\
wahrung der Sonde. A )
\_/
4 Anwendungsbeispiele Fig. 4 !
4.1 Spannungsabhingiger Widerstand (VDR, Varistor) zur
Unterdriickung von Induktionsspannungsspitzen (Fig. 1). 4.5 NTC-Widerstand 2,2 k{2 als automatischer Feuermelder
(Fig. b).
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Fig. 1 22 kR
Entfernt man den VDR aus der Schaltung, so erkennt man die Fig. 5
gﬁ?nnungsspltzen beim Ausschalten am Aufleuchten der Wird die Alurﬁiniumlasche des NTC-Widerstandes mit einer
immlampe. Flamme erhitzt, so schaltet bei Uberschreiten einer bestimm-

ten Temperatur das Relais die Warnlampe ein.
4.2 Fotowiderstand als Beleuchtungsmesser (Fig. 2). P peel

4.6 PTC-Widerstandssonde (Kaltleiter) als Uberlastungsschutz
10092 (Fig. ).
—
o . X
oV y [
? 7 4V
a) 8...20V 004A
\_/ y
Fig. 2 ! ¢N
Der vom MeRinstrument angezeigte Strom ist annédhernd pro-
portional zur Beleuchtungsstérke, Fig. 6

4.3 NTC-Widerstand (HeiBleiter), 150 §2, zur Einschaltverzoge- ~ Erhoht man die Spannung langsam in Schritten von ca. 2 V, so
: wird eine Uberlastung der Lampen durch den sich erwarmen-

rung (Fig. 3). . .
den PTC-Widerstand verhindert. Ab ca. 16 V werden die Lam-
pen dunkler.
1 ” L
™M i509 ' 5 Reparaturhinweise
oV ~ Defekte Einbauteile kénnen nach Offnen des Gehduses
i (s. Fig. 7) ersetzt werden.
35V
02A
Fig. 3
Die Lampe leuchtet erst einige Zeit nach dem Einschalten
langsam auf, wenn der Widerstand des Heif8leiters durch Eigen-
erwidrmung gesunken ist.
4.4 NTC-Widerstandssonde, 4,7 k§2 zur Temperaturmessung
(Fig. 4).
Der Strom ist ein MaR fiir die Temperatur der Sonde (kein
linearer Zusammenhang!),
Durch die Sondenform lassen sich Temperaturen in Flissigkei-
ten messen, wenn das StrommeRinstrument vorher kalibriert )
worden ist. Fig. 7
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